JEDNODUCHE ZAKLADY
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Homni hranice vodorovného fezu

B

Nastaveni drovni podlazi
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POZN.: V fezu je skryta cara spodni hrany zakladu dokreslena carou.

Pasy jednoduse vymodelujeme pomoci ndstroje zed’ (ta se nejvice pfiblizuje
typu konstrukce), podkladni beton deskou (vytvorenou nad pasy). Nasledné ve 3D
nebo fezu mohu zkontrolovat polohu. Timto dostanu parametricky model zakladu,
ktery jednak dokazu néjakym zplsobem vykazat (vykazat jeho objem a prirezové
rozmeéry), hlavné v ptdorysu automaticky zobrazit a popsat.

1. musim nastavit spravnou polohu vodorovného rfezu. Podle logiky kresleni
zaklad(i ji umistim nad horni hranu zékladovych pas(, tak aby byly v pohledu. Tim
docilim toho, Ze v pldorysu nebude Zadné konstrukce v fezu a tedy se nebudou
zobrazovat Zadné vypiné (Srafury). Pozor, aby se vodorovny fez nedostal do polohy,
ve které by ,profizl“ stény nad zaklady. Ty by se potom v ptdorysu zobrazily.

2. zdkladovym pasum nastavim BARVU CARY POD REZEM na pero pro
tlustou cdru, tim vytvorim tlusté obrys zakladové spary

3. pro zobrazeni nosnych konstrukci z podlazi nad zaklady musim nejprve
upravit horni hranici vodorovného fezu (RELATIVNI ROZSAH PUDORYSU -
UKAZAT NAHORU K) do takové vysky, aby se v ni nachézeli pozadované nosné
zdi. A zéroveri u poZadovanych zdi nastavit ZOBRAZENI PUDORYSU na
STANDARDNI S NADREZEM, typ CARY NAD REZEM nastavim na éerchovanou
se dvéma teckami.

Témito jednoduchymi Upravami docilite témér idealniho vysledku pldorysného
zobrazeni jednoduché zakladové konstrukce. Jediné co v zobrazeni chybi, je
zakresleni zlomt zakladové spary tlusté carkované. Bohuzel, tady je jediné slabsi
misto AC. Ten standardné spojuje vdechny stény do sebe, které maji v napojeni po
vysce alespori kousek spolecny a to i v pfipadé pohledu na horni hranu. Jediné
mozné feseni je tuto hranu dokreslit ¢arou. Na vykresu zakladu je to jedina cdra,
ktera se musi dokreslit a kterou si musite pohlidat pfi zméné tvaru.

TIP: zménu polohy hrany budu fesit ve 2D pomoci OHRANICENI a funkce
NATAHNOUT. Potom budu vzdy posouvat &aru i napojeni zdi-pasti najednou.

Pro dokonceni vykresu musim jesté zaklady okétovat. Pldorysné rozméry kétujeme
standardné jako na jinych vykresech. Da se pochopitelné vyuZzit i automatického
kotovani, protoZe konstrukce zakladu jsou tvofeny zdmi.

Naproti tomu kéty vyskové mohou byt na prvni pohled dost velky problém, protoZze
na vyskové kétovéni zdi nemohu pouzit standardni nastroj VYSKOVA KOTA.
Samoziejmé bych mohl vyskové koty vytvorit jako text, ale tim ztratim poZadovanou
parametricnost modelu a vykresu zéklad( a hrozi velké riziko chyby. Ja jsem pro
popis vysek zékladovych konstrukci vyuZil nastroj ASOCIATIVNI POPISKA, ktery
sice neni primarné k témto ucelim urcen, ale za jistych okolnosti je mozné pomoci
néj vypisovat jakékoliv viastnosti pripojenych objektu. Tedy i jeho vy$kovou polohu
vuci projektové 0. V tomto pripadé pouZijeme pro pasy popisku "popiska_vyskova_
13" a pro desku "popiska_desky_13" (které si musite pfipojit do projektu pomoci
spravce knihoven)

TIP: Pfipojeni asociativni popisky k prvku se provadi bud v nastaveni prvku-zdi, na
karté ROZPOCTY A POPISY zaskrtnutim policka POPISKA ZED nebo pomoci
nastroje POPISKA a vyb&rem metody ASOCIATIVNI (v info ramecku). Pred tim je
ale nutné si popisku prednastavit, jinak se mi zobrazi néco jiného a v jiné hladinég.
To se provadi v nastaveni nastroje POPISKA na karté OBLAST A NAHLED. Zde si
mulzete vybrat, jakou popisku chcete pro jaky typ prvku pouZivat a nesmime
zapomenou na nastaveni hladiny, do které se bude popiska vkladat.

3D pohled ze spoda na zaklady
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TIP: zobrazte si v fezu pouze zakladové pasy a spodni hranu obkreslete.
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ZAKLADY

Sitka pasu| Vyska | Celkova délka | Tloustka desky | Plocha desky [ Celkovy objem

[mm] [mm] [m] [mm] [m2] [m3]
150 113,92 17,09
600 600 21,95 7,69
600 900 24,10 12,37
600 1200 [10,50 7,13

44,27 m3

POZN.: Interaktivni tabulka je nastavena tak, Ze zobrazuje vSechny prvky (zed'a deska) z vrstvy zaklady.
Do tabulky vypisuji hodnoty: Sitka a vyska zdi, délka vnéjsi hrany (AC automaticky secte) z parametrt zdi,

tloustka, podminéna horni plocha z parametri desky, objem z obecnych parametrt



